


¢ CUALES SON LAS COSAS QUE TE PUEDEN
MATAR EN TU AREA DE TRABAJO?

Las pruebas con un equipo energizado se definen como la
necesidad de controlar una mdquina y un drea de trabajo cuando
hay un movimiento impredecible de una maquina o implemento,

debido a la prueba de las operaciones y el ajuste de un equipo.

Establecer los requisitos especiticos para controlar y eliminar los

eventos no deseados es prioritario.



PLANIFICACION PREVIA AL TRABAJO

e Determinar el alcance del trabajo y elaborar una evaluacién de riesgos.

e SIS/SOP se utiliza para identificar todos los procedimientos, manuales y

cartas de servicio pertinentes que son aplicables a la tarea.

e Utiliza los procedimientos de trabajo con equipo energizado y bloqueo para
identificar los detalles de la tarea y los controles correspondientes.



UBICACION DE LA PRUEBA EN VIVO (PRUEBAS DINAMICAS)

e Siempre que sea posible, el drea de prueba en vivo se encuentra lejos del
resto del tratico del sitio (personas, vehiculos, equipos y lineas eléctricas
aéreas).



ZONA DE
EXCLUSION

e |dentificar, comunicar y monitorear una zona de exclusién para proteger a
cualquier persona que no esté directamente involucrada en las pruebas en
Vivo.

 Los delineadores y la cinta de prueba de equipo energizado estdn instalados
y son visibles.



LETRERO DE EQUIPO ENERGIZADO

* Los letreros de prueba de equipo energizado se instalaron para indicar que
este trabajo estd actualmente en curso.



